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ALAT ZA GEOREFFERENCIRANJE GEOREF 
 

Alat za georeferenciranje Georef (Georef) omoguĻava jednostavno i brzo pretvaranje opisnih navoda 

lokaliteta u oblik prikladan za prikaz na karti. Aplikaciju je razvio DrĤavni zavod za zaĢtitu prirode, 

odnosno Hrvatska agencija za okoliĢ i prirodu, a odrĤava ga Ministarstvo zaĢtite okoliĢa i energetike 

koje odreľuje uvjete njenog koriĢtenja. 

 

KLIJENTSKI ZAHTJEVI ZA POKRETANJE APLIKACIJE 

Za pristup i nesmetan rad Georef-a potrebno je na raĽunalu imati instaliran web preglednik te stalan 

pristup Internetu.   

 

PRISTUP APLIKACIJI 

Pristup Georef-u moguĻ je na sljedeĻoj internetskoj adresi http://georef.hr/  

PRIJAVLJIVANJE U APLIKACIJU 

U adresnu traku web preglednika upisuje se sljedeĻa internetska adresa: http://georef.hr/  ili se klikne 

prikazana poveznica. Nakon klika na gumb Start, pojavit Ļe se dijaloĢki okvir s upitom za upis 

korisniĽkog imena i lozinke kako bi se moglo pristupiti aplikaciji (slika 1). 

 

 
Slika 1. DijaloĢki okvir za pristup Alatu za georeferenciranje ð Georefu. 

 

U dijaloĢki okvir upisuje se korisniĽko ime te lozinka koju korisnik dobije od Ministarstva zaĢtite okoliĢa 

i energetike. Klikne se na tekst ăUvjeti koriĢtenjaò. Potrebno je proĽitati priloĤeni dokument te ukoliko 

se korisnik slaĤe s opisanim uvjetima koriĢtenja, oznaĽuje kvaĽicom ăPrihvaĻam uvjete koriĢtenjaò. 

Nakon Ģto se upiĢe korisniĽko ime i lozinka te prihvate uvjete koriĢtenja, klikne se na tipku ăPrijavaò te 

se moĤe pristupiti alatima za georeferenciranje. 

http://georef.hr/
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PREGLED KORISNIļKOG SUļELJA 

KorisniĽko suĽelje aplikacije sadrĤi interaktivnu kartu s prikazom tematskih prostornih slojeva te 

sljedeĻih alatnih traka i elemenata: navigacijska alatna traka, alati za georeferenciranje (osnovni i 

izvedeni), alat za izmjeru duĤina i Ģirina, pretraĤivaĽ, google geocode alat te prikaz mjerila i koordinata 

(slika 2.). 

 

 

 

 
Slika 2. Prikaz interaktivne karte Alata za georeferenciranje ð Georefa. 

 
Za unos speleoloĢkih objekata potrebno je koristiti iskljuĽivo dva alata - Alat za unos lokaliteta s 

koordinatom te Nesigurnost toĽkastog lokaliteta. NaĽin te koraci koriĢtenja alata ovisno o tipu 

podataka koje korisnik posjeduje, opisani su u daljnjem tekstu. Upute za koriĢtenje ostalih alata koji se 

nalaze u Aplikaciji za georeferenciranje opĢirnije su opisane u PriruĽniku za georeferenciranje koji se 

nalazi na poĽetnoj stranici aplikacije (slika 3.).  

 

 
Slika 3. Prikaz poĽetne stranice s naznaĽenim poloĤajem PriruĽnika za georeferenciranje 

NAVIGACIJSKA ALATNA 
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PRERAļUNAVANJE I VALIDACIJA KOORDINATA SPELEOLOġKIH 

OBJEKATA 

KoriĢtenjem Alata za unos lokaliteta s koordinatom mogu se georeferencirati toĽkasti lokaliteti za 

koje veĻ postoje poznate x i y koordinate ili geografska Ģirina i duĤina. Alat automatski prepoznaje tip 

koordinatnog sustava na temelju upisanih koordinata tako da korisnik ne treba poznavati o kojem se 

koordinatnom sustavu radi i pripadajuĻe transformacije. Funkcionalnost automatskog prepoznavanja 

koordinatnog sustava omoguĻena je za najĽeĢĻe koriĢtene koordinatne sustave u Hrvatskoj (Gauss-

Krueger-ov koordinatni sustav Zone 5 i 6, WGS 84 i HTRS96 TM). 

 

Kod objekata kod kojih su u Osnovnom speleoloĢkom zapisniku upisane toĽne koordinate koje su 

pravilno smjeĢtene na topografskoj karti Republike Hrvatske, potrebno je koristiti Alat za unos 

lokaliteta s koordinatom  koji je smjeĢten u padajuĻem izborniku Osnovnih alata za 

georeferenciranje  (slika 4.). 

 

 

Slika 4. PoloĤaj Alata za unos lokaliteta s koordinatom. 

 
Kada se klikne na naziv alata, u desnom dijelu korisniĽkog suĽelja pojavljuje se dijaloĢki okvir za unos 

koordinata u kojeg se upisuju podaci potrebni za georeferenciranje  (slika 5.). 

 

 

Slika 5. DijaloĢki okvir za unos koordinata. 
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Kako bi se zapoĽelo s unosom i georeferenciranjem nekog toĽkastog lokaliteta za koji imamo poznate 

koordinate potrebno je prvo upisati naziv lokaliteta te u trake za upis teksta upisati x i y koordinate, 

odnosno geografsku Ģirinu i duĤinu. VaĤno je napomenuti da je u trake za upis nuĤno upisati 

koordinatu baĢ kako je ona zapisana u nekoj literaturnoj referenci s obzirom da alat izraĽunava 

nesigurnost koordinate na temelju viĢe kriterija (mjerilo karte, broj znamenki iza decimalnog broja i 

dr.). Isto tako vaĤno je naglasiti da aplikacija ne moĤe toĽno prepoznati koordinatni sustav ukoliko 

koordinate, odnosno geografska Ģirina/duĤina nisu zapisani toĽno u za to predviľena polja (trake za 

upis teksta) kao Ģto aplikacija zahtijeva (slika 6.). 

 

      

Slika 6. DijaloĢki okvir za unos koordinata. 

Nakon Ģto je korisnik zadovoljan s prikazom koordinate na karti potrebno je kliknuti na ikonu Snimi 

kako bi se lokalitet snimio u bazu georeferenciranih lokaliteta i to u HTRS96 TM koordinatnom sustavu 

(slika 7.). 

 

 

Slika 7. Prikaz koordinatnog sustava i nesigurnost dijaloĢkog okvira za unos koordinata. 

 

GEOREFERENCIRANJE SPELEOLOġKIH OBJEKATA  

Alat Nesigurnost lokaliteta  ð tip  ătoĽkasti lokalitetò koristi se kada se Ĥeli georeferencirati speleoloĢki 

objekt za koji nisu navedene koordinate ili one nisu toĽne. Prije pokretanja alata za georeferenciranje 

potrebno je, pomoĻu alata PretraĤivanje, provjeriti da li je objekt kojeg se Ĥeli georeferencirati veĻ 

georeferenciran. Ukoliko je georeferenciran, iz ponuľenih rezultata pretrage izabire se odgovarajuĻi 

objekt te se iz identifikacijskog prozora odabranog lokaliteta kopira informacija o lokalitetu u polje 
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Georef zapis ð speleoloĢki objekt Osnovnog speleoloĢkog zapisnika. Ukoliko se traĤeni objekt ne nalazi 

u bazi georeferenciranih lokaliteta ili ne odgovara u potpunosti Ĥeljenom objektu, pristupa se 

georeferenciranju. U tom sluĽaju, kako bi bilo moguĻe pozicionirati se na karti, potrebno je u 

pretraĤivaĽu koristiti sloj Baza toponima. Kako bi se zapoĽelo s georeferenciranjem potrebno je prvo 

na horizontalnoj alatnoj traci kliknuti lijevom tipkom miĢa na izbornik Osnovni alati za 

georeferenciranje  i iz padajuĻeg izbornika odabrati alat Nesigurnost lokaliteta. Pokretanjem alata 

otvorit Ļe se dijaloĢki okvir za izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta na desnoj strani aplikacije (slika 8.).  

 

 

Slika 8. DijaloĢki okvir za izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta. 

 
U polje Naziv lokaliteta upisuje se naziv objekta koji se Ĥeli georeferencirati. Zatim se oznaĽi koji tip 

lokaliteta se Ĥeli georeferencirati te se klikne na ikonu Iscrtaj lokalitet kako bi se moglo zapoĽeti s 

radom. Za georeferenciranje speleoloĢkih objekata potrebno je odabrati toĽkasti tip lokaliteta. Na karti 

je potrebno precizno oznaĽiti objekt koji Ĥelimo georeferencirati na naĽin da se klikne na Ĥeljenu 

poziciju na karti. Po zavrĢetku georeferenciranja potrebno je lokalitet snimiti u bazu pritiskom na ikonu 

Snimi. Ukoliko korisnik nije zadovoljan rezultatom georeferenciranja moĤe prije snimanja iscrtani 

lokalitet obrisati pritiskom na ikonu ObriĢi (slika 9.). 
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Slika 9. DijaloĢki okvir za izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta. 

 

GEOREFERENCIRANJE PUTA DO SPELEOLOġKOG OBJEKTA 

Alat Nesigurnost lokaliteta  ð tip  ălinijski lokalitetò koristi se kada se Ĥeli georeferencirati put ili staza 

do speleoloĢkog objekta (slika 10.). Prije pokretanja alata za georeferenciranje potrebno je, pomoĻu 

alata PretraĤivanje, provjeriti da li je put kojeg se Ĥeli georeferencirati veĻ georeferenciran. Ukoliko je 

put veĻ georeferenciran, iz ponuľenih rezultata pretrage izabire se odgovarajuĻi lokalitet te se iz 

identifikacijskog prozora odabranog lokaliteta kopira inform acija o putu u polje Georef zapis ð 

speleoloĢki objekt Osnovnog speleoloĢkog zapisnika. Ukoliko se traĤeni put ne nalazi u bazi 

georeferenciranih lokaliteta ili ne odgovara u potpunosti Ĥeljenom putu, pristupa se georeferenciranju. 

U tom sluĽaju, kako bi bilo moguĻe pozicionirati se na karti, potrebno je u pretraĤivaĽu koristiti sloj 

Baza toponima. Kako bi se zapoĽelo s georeferenciranjem potrebno je prvo na horizontalnoj alatnoj 

traci kliknuti lijevom tipkom miĢa na izbornik Osnovni alati za georeferencira nje  i iz padajuĻeg 

izbornika odabrati alat Nesigurnost lokaliteta. Pokretanjem alata otvorit Ļe se dijaloĢki okvir za 

izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta na desnoj strani aplikacije. 

 

U polje Naziv lokaliteta upisuje se naziv puta koji se Ĥeli georeferencirati. Zatim se oznaĽi koji tip 

lokaliteta se Ĥeli georeferencirati te se klikne na ikonu Iscrtaj lokalitet kako bi se moglo zapoĽeti s 

radom. Za iscrtavanje i georeferenciranje puteva ili staza koji vode do speleoloĢkih objekata potrebno 

je odabrati lini jski tip lokaliteta.  
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Slika 10. DijaloĢki okvir za izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta. 

 
Zatim se put koji Ĥelimo georeferencirati iscrta na karti Ģto toĽnije na naĽin da je svaku promjenu 

smjera prilikom iscrtavanja linije potrebno potvrditi lijevim kl ikom miĢa. Iscrtavanje linije zavrĢava se 

dvostrukim klikom lijeve tipke miĢa. Nakon iscrtavanja put aplikacija Ļe automatski iscrtati krug oko 

iscrtane linije te izraĽunati koordinate srediĢnje toĽke i njihovu nesigurnost izraĤenu kao polumjer 

iscrtanog kruga (slika 11.). 

 

    

Slika 11. Prikaz iscrtanog puta. 

 

Po zavrĢetku georeferenciranja potrebno je put snimiti u bazu pritiskom na ikonu Snimi. Ukoliko nismo 

zadovoljni s rezultatima georeferenciranja moĤemo prije snimanja iscrtani put  obrisati pritiskom na 

ikonu ObriĢi (slika 12.). 
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Slika 12. DijaloĢki okvir za izraĽunavanje nesigurnosti lokaliteta. 

 

Nakon Ģto se georeferencira put do objekta preporuĽujemo napraviti ispis s ekrana koji prikazuje put 

do objekta (ăscreenshotò) te ga snimiti kao datoteku. Tako snimljen prikaz moĤe se uĽitati kao datoteka 

u polje Fotografije/prilozi . 

 

KOPIRANJE GEOREFID-A SPELEOLOġKIH OBJEKATA  

Klikom na georeferencirani lokalitet prikazat Ļe se identifikacijski prozor s prikazanim informacijama o 

traĤenom lokalitetu (Naziv lokaliteta, ģupanija, Grad/OpĻina, X koordinata, Y koordinata, Nesigurnost 

lokaliteta, Alat i Korisnik) (slika 13.). 

 

 

Slika 13. Prikaz georeferenciranog lokaliteta. 
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Iz prozora je potrebno kopirati informacije o lokalitetu na sljedeĻi naĽin (slika 14.): 

1. Klikne se na ikonu Kopiraj lokalitet u identifikacijskom prozoru. Potrebno je obratiti paĤnju da li 

je na istoj toĽki georeferencirano viĢe lokaliteta, ukoliko je tada je potrebno odabrati 

odgovarajuĻi lokalitet pomoĻu strelica ăPrethodni lokalitetò ili ăSljedeĻi lokalitetò. 

2. U polje Georef zapis ð speleoloĢki objekt Osnovnog speleoloĢkog zapisnika zalijepi se kopirani 

podatak o lokalitetu (desni klik miĢem u navedeno polje te opcija Paste). 

3. Nakon toga potrebno je kliknuti na ikonu Zatvori prozor kako bi se uklonio prikaz informacija s 

karte. 

 

  
 

 

 

 

Slika 14. Funkcionalnosti georef zapisa. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

 

Kako bi korisnik mogao vidjeti lokalitete koje je iscrtao te sve ostale iscrtane lokalitete koji su uneseni u 

aplikaciju, nuĤno je da u tematskom prostornom sloju ima ukljuĽen korisniĽki sadrĤaj Lokaliteti. 

Meľutim, za snimanje ispisa ekrana (screen shot) navedene lokalitete je potrebno iskljuĽiti. 

 

Lokalitete koje je korisnik snimio pomoĻu aplikacije, bit Ļe automatski pohranjeni u bazu podataka i 

njih korisnik osobno neĻe moĻi izbrisati. Ukoliko je korisnik pogreĢno snimio neki lokalitet i potrebno 

ga je obrisati iz baze (npr. pogreĢno snimljena pozicija nekog lokaliteta ili pogreĢno upisan naziv 

lokaliteta i sl.), taj sluĽaj treba prijaviti na e-mail adresu georeferenciranje@haop.hr te Ļe djelatnici 

Ministarstva zaĢtite okoliĢa i energetike napraviti potrebne izmjene (izbrisati takav zapis, preimenovati 

lokalitet i sl.). 

 

Ukoliko tijekom procesa georeferenciranja korisnik primijet i neke nepravilnosti u radu aplikacije ili ako 

Ļe imati bilo kakvih pitanja vezanih uz rad same aplikacije, moĤe se obratiti na e-mail adresu 

georeferenciranje@haop.hr.  

 

SLJEDEĆI LOKALITET PRETHODNI LOKALITET 

KOPIRAJ LOKALITET 

ZATVORI PROZOR 

mailto:georeferenciranje@haop.hr
mailto:georeferenciranje@haop.hr

